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  10 mm PRYSKYŘICOVÝ POTĚR
300 mm BETON C20/25 XC1

    - NÁTĚR IZOLAČNÍ
400 mm BETON C35/45 XA2

  50 mm TVRDÁ OCHRANA C30/37 XA2 S KARI SÍTÍ
    -  SEPARAČNÍ PE FOLIE A GEOTEXTILIE min. 300g/m²
  10 mm IZOLACE Z NATAVOVANÝCH MODIFIKOVANÝCH ASFALT. PÁSŮ (NAIP) PROTI TLAKOVÉ VODĚ
150 mm BETON C30/37 XA2 S KARI SÍTÍ
150 mm PODKLADNÍ BETON C12/15 XA2
150 mm PONECHANÝ PODKLADNÍ BETON B135 S DRÁT. VLOŽKOU
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ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK š.100 mm ZAKRYTÝ
OCELOLITINOVOU MŘÍŽKOU, DNO VE SKLONU 0.5 %
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  10 mm PRYSKYŘICOVÝ POTĚR
300 mm VÝPLŇOVÝ BETON C20/25 XF1, XC1
   -   ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ NÁTĚR
400 mm NOSNÁ KONSTRUKCE Z BETONU C30/37 XF1
  50 mm TVRDÁ OCHRANA IZOLACE C25/30 XF3 S KARI SÍTÍ Ø 4, OKA 100 x 100 mm
  10 mm IZOLACE Z NATAVOVANÝCH MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ (NAIP) PROTI TLAKOVÉ VODĚ
200 mm PODKLADNÍ BETON C25/30 XA1, XF1 S 2x KARI SÍTÍ Ø 6, OKA 150 x 150 mm
100 mm VYROVNÁVACÍ PODKLADNÍ BETON C12/15 XA1
150 mm ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP min. tl. 150 mm, fr. 0-32, ID = 0,85

OBLOŽENÍ ŽULOVÝMI DESKAMI   30 mm

LOŽNÁ VRSTVA   20 mm

NOSNÁ KONSTRUKCE Z BETONU C30/37 XF1 300 mm

TVRDÁ OCHRANA IZOLACE C25/30 XF3 S KARI SÍTÍ Ø 4, OKA 100 x 100 mm   50 mm

IZOLACE Z NATAVOVANÝCH MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ
(NAIP) PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ   10 mm

PODKLADNÍ BETON C25/30 XA1 S 2x KARI SÍTÍ Ø 6, OKA 150 x 150 mm 150 mm

   - VRSTVY ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU - SO 101
  50 mm TVRDÁ OCHRANA IZOLACE C25/30 XF3 S KARI

SÍTÍ Ø 4, OKA 100 x 100 mm
  10 mm IZOLACE Z NATAVOVANÝCH MODIFIKOVANÝCH

ASFALTOVÝCH PÁSŮ (NAIP) PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ
420 mm NOSNÁ KONSTRUKCE BETON C 30/37 XF1
   - BAREVNÝ NÁTĚR
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DILATAČNÍ SPÁRA

SCHODIŠŤOVÉ OCEL. MADLO
KOTVENÉ NA TRNY
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1 %

DILATAČNÍ SPÁRA

0,5 %

DLAŽBA NA MALTU CEMENTOVOU 115 mm

TVRDÁ OCHRANA IZOLACE C25/30 XF3,
S KARI SÍTÍ Ø 4, OKA 100 x 100 mm   50 mm

IZOLACE Z NATAVOVANÝCH MODIFIKOVANÝCH   10 mm

ASFALTOVÝCH PÁSŮ (NAIP) PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ
NOSNÁ KONSTRUKCE Z BETONU C30/37 XF1 400 mm

BAREVNÝ NÁTĚR     -

ZASTŘEŠENÍ PODCHODU
SO 201

KOTVENÉ OCELOVÉ
SLOUPKY 100x100 mm

SO 201

SKLENĚNÁ VÝPLŇ
SO 201

BETONOVÝ PRÁH
300 x 750 mm
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   - BAREVNÝ NÁTĚR + ANTIGRAFFITI
400 mm NOSNÁ KONSTRUKCE Z BETONU C30/37 XF1
  10 mm IZOLACE Z NATAVOVANÝCH MODIFIKOVANÝCH 

ASFALTOVÝCH PÁSŮ (NAIP) PROTI TLAKOVÉ/ STÉKAJÍCÍ VODĚ
  50 mm MĚKKÁ OCHRANA IZOLACE EXTRUD. POLYSTYRÉN
  - GEOTEXTÍLIE min. 500 g/m²
  - ZÁSYP ŠTĚRKODRTÍ fr. 0-32 STABILIZOVANOU CEMENTEM 

HUTNĚNOU PO VRSTVÁCH tl. max. 0,3 m, ID = min. 1,00

   - VRSTVY ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU - SO 101
  50 mm TVRDÁ OCHRANA IZOLACE C25/30 XF3 S KARI SÍTÍ Ø 4, OKA 100 x 100 mm
  10 mm IZOLACE Z NATAVOVANÝCH MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ (NAIP) PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ
420 mm NOSNÁ KONSTRUKCE BETON C 30/37 XF1
   - BAREVNÝ NÁTĚR
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   - SO 101 - ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK
min. 350/300 mm KOLEJOVÉ LOŽE - DRÁŽNÍ ŠTĚRK 32/63
min. 250 mm PODKLADNÍ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 0/32, E = 80 MPa
300 mm ŠTĚRKODRŤ STABILIZOVANÁ CEMENTEM, E = 220 MPa
250 mm VÝZISK Z KOLEJOVÉHO LOŽE + GEOTEXTÍLIE, E = 100 MPa
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PŘITĚŽOVACÍ OCHRANNÝ BLOK ZPĚTNÉHO SPOJE IZOLACE
Z BETONU C16/20 XA1, XF3, min. tl. 500 mm
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  10 mm PRYSKYŘICOVÝ POTĚR
300 mm VÝPLŇOVÝ BETON C20/25 XF1, XC1
   -   ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ NÁTĚR
400 mm NOSNÁ KONSTRUKCE Z BETONU C30/37 XF1
  50 mm TVRDÁ OCHRANA IZOLACE C25/30 XF3, S KARI SÍTÍ Ø 4, OKA 100 x 100 mm
  10 mm IZOLACE Z NATAVOVANÝCH MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ (NAIP) PROTI TLAKOVÉ VODĚ
200 mm PODKLADNÍ BETON C25/30 XA1, XF1 S 2x KARI SÍTÍ Ø 6, OKA 150 x 150 mm
100 mm VYROVNÁVACÍ PODKLADNÍ BETON C12/15 XA1
150 mm  ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP min. tl. 150 mm, fr. 0-32, ID = 0,85

359.210
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360.360

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

2
5

0
3

0
0

3
1

5
5

5
0

S
O

 3
0

1
S

O
 1

0
1

BYSTŘICE ČERČANY

1:1

1:1

OSA KOLEJE Č. 13T.K.
364.010

1 % 1 %

360.153 360.140 360.145360.171

O
SA

 P
O

D
C

H
O

D
U

363.140

362.680

363.100

359.860

359.460

359.400

359.100

  10 mm PRYSKYŘICOVÝ POTĚR
300 mm VÝPLŇOVÝ BETON C20/25 XF1, XC1
   -   ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ NÁTĚR
400 mm NOSNÁ KONSTRUKCE Z BETONU C30/37 XF1
  50 mm TVRDÁ OCHRANA IZOLACE C25/30 XF3, S KARI SÍTÍ Ø 4, OKA 100 x 100 mm
  10 mm IZOLACE Z NATAVOVANÝCH MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ (NAIP) PROTI TLAKOVÉ VODĚ
200 mm PODKLADNÍ BETON C25/30 XA1, XF1 S 2x KARI SÍTÍ Ø 6, OKA 150 x 150 mm
100 mm VYROVNÁVACÍ PODKLADNÍ BETON C12/15 XA1
150 mm ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP min. tl. 150 mm, fr. 0-32, ID = 0,85
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   - BAREVNÝ NÁTĚR + ANTIGRAFFITI
400 mm NOSNÁ KONSTRUKCE Z BETONU C30/37 XF1
  10 mm IZOLACE Z NATAVOVANÝCH MODIFIKOVANÝCH 

ASFALTOVÝCH PÁSŮ (NAIP) PROTI TLAKOVÉ/ STÉKAJÍCÍ VODĚ
  50 mm MĚKKÁ OCHRANA IZOLACE EXTRUD. POLYSTYRÉN
  - GEOTEXTÍLIE min. 500 g/m²
  - ZÁSYP ŠTĚRKODRTÍ fr. 0-32 STABILIZOVANOU CEMENTEM 

HUTNĚNOU PO VRSTVÁCH tl. max. 0,3 m, ID = min. 1,00

   - VRSTVY ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU - SO 101
  50 mm TVRDÁ OCHRANA IZOLACE C25/30 XF3 S KARI SÍTÍ Ø 4, OKA 100 x 100 mm
  10 mm IZOLACE Z NATAVOVANÝCH MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ (NAIP) PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ
420 mm NOSNÁ KONSTRUKCE BETON C 30/37 XF1
   - BAREVNÝ NÁTĚR
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   - SO101 - ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK
min.300/350 mm KOLEJOVÉ LOŽE - DRÁŽNÍ ŠTĚRK 32/63
min. 250 mm PODKLADNÍ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 0/32, E = 80 MPa
300 mm ŠTĚRKODRŤ STABILIZOVANÁ CEMENTEM, E = 220 MPa
250 mm VÝZISK Z KOLEJOVÉHO LOŽE + GEOTEXTÍLIE, E = 100 MPa
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PŘITĚŽOVACÍ OCHRANNÝ BLOK ZPĚTNÉHO SPOJE IZOLACE
Z BETONU C16/20 XA1, XF3, min. tl. 500 mm 600
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POUŽITÉ MATERIÁLY:
BETON dle ČSN EN 206+A1 (73 2403), ČSN 73 2404

VYROVNÁVACÍ PODKLADNÍ BETON C12/15 - XA1 - Cl 0,4, Dmax 22 - S3, MAX. PRŮSAK 20 mm
PODKLADNÍ BETON C25/30 - XF1, XA1 - Cl 0,4, Dmax 22 - S3, MAX. PRŮSAK 20 mm
NOSNÁ KONSTRUKCE C30/37 - XF1 - Cl 0,4, Dmax 22 - S3, MAX. PRŮSAK 20 mm

VÝPLŇOVÝ BETON C20/25 - XF1, XC1 - Cl 0,4, Dmax 22 - S3, MAX. PRŮSAK 20 mm
TVRDÁ OCHRANA IZOLACE C25/30 - XF3

PŘITĚŽOVACÍ OCHRANNÝ BLOK C16/20 - XF1, XA3

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ dle ČSN EN 1992, ČSN EN 10080

VÝZTUŽ B 500B

POZNÁMKY:
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
- PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPŮ NUTNO VYTYČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ  V MÍSTĚ STAVBY
- ODSTÍN BAREVNÉHO NÁTĚRU URČÍ SPRÁVCE OBJEKTU NEBO INVESTOR
- LETOPOČET BUDE OTISKNUT DO STĚNY U SCHODIŠTĚ

ING. ALŽBĚTA CMAJDÁLKOVÁ

SO 301 PRODLOUŽENÍ PODCHODU V EV. KM 134,533
NOVÝ STAV - ŘEZY 1
ŘEZ A-A - PŘÍČNÝ ŘEZ V OSE PODCHODU
1:50

NOVÝ STAV - ŘEZY 1 4.2

1:50

12xA4

ŘEZ C-C - PODÉLNÝ ŘEZ V OSE KOLEJE č. 13
1:50

ŘEZ B-B - PODÉLNÝ ŘEZ TUBUSEM PODCHODU
(ZAČÁTEK NOVÉ ČÁSTI TUBUSU)
1:50

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLA
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SO 301 Prodloužení podchodu v ev. km 134,533
„PRODLOUŽENÍ PODCHODU V ŽST BENEŠOV“

S A G A S T A  s.r.o.
SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555            DIČ: CZ045 98 555

SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD, SOKOLOVSKÁ 1955/278, PRAHA 9

...

...

04/2020Dokumentace se zapracovanými připomínkami odborů Správy železnic


	Listy a pohledy
	NS_Rezy_1


