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  10 mm PRYSKYŘICOVÝ POTĚR
300 mm VÝPLŇOVÝ BETON C20/25 XF1, XC1
   -   ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ NÁTĚR
400 mm NOSNÁ KONSTRUKCE Z BETONU C30/37 XF1
  50 mm TVRDÁ OCHRANA IZOLACE C25/30 XF3, S KARI SÍTÍ Ø 4, OKA 100 x 100 mm
  10 mm IZOLACE Z NATAVOVANÝCH MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ (NAIP)

PROTI TLAKOVÉ VODĚ
200 mm PODKLADNÍ BETON C25/30 XA1, XF1 S 2x KARI SÍTÍ Ø 6, OKA 150 x 150 mm
100 mm VYROVNÁVACÍ PODKLADNÍ BETON C12/15 XA1
150 mm ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP min. tl. 150 mm, fr. 0-32, ID = 0,85

   -   OMYVATELNÝ NÁTĚR DNA ŠACHTY VYTAŽENÝ NA VÝŠKU 0,30 m
400 mm NOSNÁ KONSTRUKCE Z BETONU C30/37 X1
  50 mm TVRDÁ OCHRANA IZOLACE C25/30 XF3 S KARI SÍTÍ Ø 4, OKA 100 x 100 mm
  10 mm IZOLACE Z NATAVOVANÝCH MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ (NAIP)

PROTI TLAKOVÉ VODĚ
200 mm PODKLADNÍ BETON C25/30 XA1, XF1 S 2x KARI SÍTÍ Ø 6, OKA 150 x 150 mm
100 mm VYROVNÁVACÍ PODKLADNÍ BETON C12/15 XA1
150 mm ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP min. tl. 150 mm, fr. 0-32, ID = 0,85

3:2

1:1

1:1

   - BAREVNÝ NÁTĚR + ANTIGRAFFITI
300 mm NOSNÁ KONSTRUKCE Z BETONU C30/37 XF1
  10 mm IZOLACE Z NATAVOVANÝCH MODIFIKOVANÝCH 

ASFALTOVÝCH PÁSŮ (NAIP) PROTI TLAKOVÉ/ STÉKAJÍCÍ VODĚ
  50 mm MĚKKÁ OCHRANA IZOLACE EXTRUD. POLYSTYRÉN
  - GEOTEXTÍLIE min. 500 g/m²
  - ZÁSYP ŠTĚRKODRTÍ fr. 0-32 STABILIZOVANOU CEMENTEM 

HUTNĚNOU PO VRSTVÁCH tl. max. 0,3 m, ID = min. 1,00

NÁTĚR BAREV. + GRAFFITI -

NOSNÁ KONSTRUKCE Z BETONU C30/37 XF1 400 mm

IZOLACE Z NATAVOVANÝCH MODIFIKOVANÝCH
ASFALTOVÝCH PÁSŮ (NAIP) PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ   10 mm

MĚKKÁ OCHRANA IZOLACE EXTRUD. POLYSTYRÉN   50 mm

GEOTEXTÍLIE min. 500 g/m² -

ZÁSYP ŠTĚRKODRTÍ fr. 0-32 STABILIZOVANOU CEMENTEM 
HUTNĚNOU PO VRSTVÁCH tl. max. 0,3 m, ID = min. 1,00 -

2,3 %1 %1 %

ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK š.100 mm ZAKRYTÝ
OCELOLITINOVOU MŘÍŽKOU, DNO VE SKLONU 0,5 %

   - BAREVNÝ NÁTĚR + ANTIGRAFFITI
300 mm NOSNÁ KONSTRUKCE Z BETONU C30/37

ZASTŘEŠENÍ PODCHODU
SO 201

DLAŽBA NA MALTU CEMENTOVOU 115 mm

TVRDÁ OCHRANA IZOLACE C25/30 XF3,
S KARI SÍTI Ø4, OKA 100 X 100 mm   50 mm

IZOLACE Z NATAVOVANÝCH MODIFIKOVANÝCH
ASFALTOVÝCH PÁSŮ (NAIP) PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ   10 mm

NOSNÁ KONSTRUKCE Z BETONU C30/37 XF1 400 mm

BAREVNÝ NÁTĚR      -

367.855

ČERPACÍ JÍMKA OSAZENÁ ČERPADLEM
S AUTOMATICKÝM  SPÍNÁNÍM
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PŘITĚŽOVACÍ OCHRANNÝ BLOK ZPĚTNÉHO SPOJE IZOLACE
Z BETONU C16/20 XA1, XF3, min. tl. 500 mm
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357.723 SPODNÍ  VODA
NEBYLA ZASTIŽENA
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POZNÁMKY:
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
- PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPŮ NUTNO VYTYČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ  V MÍSTĚ STAVBY
- ODSTÍN BAREVNÉHO NÁTĚRU URČÍ SPRÁVCE OBJEKTU NEBO INVESTOR
- LETOPOČET BUDE OTISKNUT DO STĚNY U SCHODIŠTĚ

POUŽITÉ MATERIÁLY:
BETON dle ČSN EN 206+A1 (73 2403), ČSN 73 2404

VYROVNÁVACÍ PODKLADNÍ BETON C12/15 - XA1 - Cl 0,4, Dmax 22 - S3, MAX. PRŮSAK 20 mm
PODKLADNÍ BETON C25/30 - XF1, XA1 - Cl 0,4, Dmax 22 - S3, MAX. PRŮSAK 20 mm
NOSNÁ KONSTRUKCE C30/37 - XF1 - Cl 0,4, Dmax 22 - S3, MAX. PRŮSAK 20 mm

VÝPLŇOVÝ BETON C20/25 - XF1, XC1 - Cl 0,4, Dmax 22 - S3, MAX. PRŮSAK 20 mm
TVRDÁ OCHRANA IZOLACE C25/30 - XF3

PŘITĚŽOVACÍ OCHRANNÝ BLOK C16/20 - XF1, XA3

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ dle ČSN EN 1992, ČSN EN 10080

VÝZTUŽ B 500B

POZNÁMKY:

364.075

365.175

362.680

363.500

362.121

364.075 364.075ČERČANY BYSTŘICE

361.971

361.671

361.461

359.100

367.855

1:1 1:1

ZASTŘEŠENÍ PODCHODU
SO 201
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PŘITĚŽOVACÍ OCHRANNÝ BLOK ZPĚTNÉHO SPOJE IZOLACE
Z BETONU C16/20 XA1, XF3, min. tl. 500 mm

3770115 115

BAREVNÝ NÁTĚR + ANTIGRAFFITI -

NOSNÁ KONSTRUKCE Z BETONU C30/37 XF1 400 mm

IZOLACE Z NATAVOVANÝCH MODIFIKOVANÝCH
ASFALTOVÝCH PÁSŮ (NAIP) PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ   10 mm

MĚKKÁ OCHRANA IZOLACE EXTRUD. POLYSTYRÉN   50 mm

GEOTEXTÍLIE min. 500 g/m² -

ZÁSYP ŠTĚRKODRTÍ fr. 0-32 STABILIZOVANOU CEMENTEM
HUTNĚNOU PO VRSTVÁCH tl. max. 0,3 m, ID = min. 1,00 -

SCHODIŠŤOVÝ ŽULOVÝ STUPEŇ/ MEZIPODESTA 300 mm

NOSNÁ KONSTRUKCE Z BETONU C30/37 XF1 300 mm

TVRDÁ OCHRANA IZOLACE C25/30 XF3, S KARI SÍTÍ Ø 4,
OKA 100x100 mm   50 mm

IZOLACE Z NATAVOVANÝCH MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ   10 mm

(NAIP) PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ
PODKLADNÍ BETON C25/30 XF1, XA1 S 2x KARI SÍTÍ Ø 6,
OKA 150x150 mm 150 mm
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NOVÝ STAV - ŘEZY 2 4.3

1:50

5xA4

ŘEZ E-E- ŘEZ MEZIPODESTOU SCHODIŠTĚ
1:50

ŘEZ D-D - ŘEZ VÝTAHOVOU ŠACHTOU
1:50

SO 301 PRODLOUŽENÍ PODCHODU V EV. KM 134,533
NOVÝ STAV - ŘEZY 2

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLA
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